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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные   

2 Общие данные   

3 Общие данные  

4 Щит РЩ. Принципиальная схема  

5 План распределительной сети  

6 Кабельный журнал. Ведомость объемов строительных и монтажных работ   

7 План трассы КЛ-0,4 кВ  

 
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях  

РД 34.20.185-94 
(СО 153-34.20.185-94) 

Инструкция по проектированию городских электрических сетей  

ПУЭ Правила Устройства Электроустановок (6-е, 7-е изд.)  

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности  

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение  

 Прилагаемые документы  

27-17-ЭС.С Спецификация  
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Основные показатели 

Обозначение Ед. изм. 
Числен. 
значение 

Примечание 

  Напряжение питающей сети В 380/220  

  Категория надежности электроснабжения  III  

  Установленная мощность кВт 23  

  Расчетная мощность кВт 23  

  Расчетный ток А 41  

  Коэффициент мощности cosф 0,85  

  Тип системы заземления TN-C-S 

 
Общие указания. 

Электроснабжение. 
 

Электроснабжение проектируемого объекта выполнено на основании технического задания.  
Электроснабжение потребителей проектируемого объекта предусматривается по III-й категории 

надежности.  
Точка присоединения: Кабельные наконечники в ШРН 2-1. 
Электроснабжение объекта предусматривается по кабельной линии КЛ-0,4кВ, рассчитанным на полную 

нагрузку. Учет электроэнергии существующий. Запроектированная схема электроснабжения соответству-
ет требованиям эксплуатации электроустановок, удовлетворяет необходимому уровню надежности. Все 
элементы сети нормально находятся под нагрузкой.  

Электрическая сеть 0,4кВ осуществляется по кабельной линии, кабелем марки АВБбШв проложенным в 
земле. Кабельные линии прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки зем-
ли. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле (в соответствии с ПУЭ п. 2.3.83) кабели должны 
прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей 
камней, строительного мусора и шлака. Кабель на всем протяжении защищается от механических повре-
ждений плиткой ПЗК 24х48. 

Сечение кабелей выбрано с учетом потребной мощности объекта проверено по потере напряжения в 
земле и по условиям срабатывания защитных аппаратов при однофазном коротком замыкании. Цветовая 
маркировка кабелей должна соответствовать п. 2.1.31. ПУЭ. 

Проектом предусматривается повторное заземление нулевого повода на вводе в здание путем присо-
единения к наружному контуру заземления. Наружный контур заземления выполняется из стальной оцинко-
ванной полосы 40х5мм, которая прокладывается на глубине не менее 0,5м от уровня земли и на расстоянии 
не менее 1м от стены здания и вертикальных заземлителей из оцинкованной стали Ø20мм длиной 3м. Со-
противление заземления не должно превышать 20 Ом. В случае превышения этого значения забить дополни-
тельные электроды. 

Осветительные, групповые и магистральные питающие сети выполняются кабелем с медными жилами 
марки ВВГнг-LS с ПВХ изоляцией не распространяющей горение. Кабель прокладывается открыто в металл-
орукавах в ПВХ изоляции. 

В качестве рабочего освещения применяются светильники класса защиты II от поражения электриче-
ским током и устанавливаемые в павильоне скважины. Распределительные сети выполнены кабелем марки 
ВВГнг(А)-LS, прокладываемым в метаалорукавах в ПВХ оболочке. Заполнение труб принято не более 60%. 
Трубы должны быть из самозатухающего ПВХ не распространяющие горение и иметь сертификат пожарной 
безопасности. Согласно СП 6.13130.2009 п.4.13 совместная прокладка кабельных систем противопожарной 
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защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале конструкции или 
на одном лотке не допускается. Места прохода кабелей через стены должны иметь уплотнения в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки про-
ход кабелей выполнен в трубах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строитель-
ной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между кабелями и трубой заделывать легкоудаляемой мас-
сой из негорючего материала.  В качестве главной заземляющей шины используется РЕ-шина устанавлива-
емая по периметру помещения сечением 40х5мм. К главной заземляющей шине (ГЗШ) следующих проводящих 
частей: основного защитного проводника питающей сети, стальные трубы и коммуникации, входящие в зда-
ние. ГЗШ соединить с наружным контуром заземления. 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Номер оборудования

Номер группы

Установленная мощность , кВт

Расчетная мощность, кВт

Расчетный ток, А

Аппарат отходящей линии, № по каталогу

Уставка расцепителя, А/дифференциальный ток, А

Потеря напряжения, %

Ток короткого замыкания , кА

Марка кабеля

Число жил, сечение, ммІ

Способ прокладки, общая длина - м

Номер помещения

Наименования потребителя

Py=23,0кВт
Pp=23,0кВт
Ip=37,1A
cosφ=0,94

РЩ
ЭПШП (Н) 106х84х25

PLHT C80/3

N
PE

~380/220В, 50 Гц

АВС

ЭЦВ 10-65-65

гр.1

22

39,33

PLHT C63/3

63

ВВГнг(А)-LS

5x16

L=10м
в металлорукаве с

ПВХ оболочкой

Скважина

Скважинный насос

0,21

1
ABC

гр.2

0,025

0,14

CKN6-10/1N/B/003А

10/30

ВВГнг(А)-LS

3x1.5

L=15м
в металлорукаве с

ПВХ оболочкой

Скважина

Рабочее освещение
(светильник - 2 шт.)

0,02

2
A

гр.3

CLS6 C4

4

Вторичные цепи
преобразователя

3
B

гр.4

CLS6 C4

4

ПЛК контроллер

4
C

гр.5

CLS6 C4

4

Гранит 3А

5
A

гр.6

CLS6 C4

4

Медиаконвектор

6
B

Оборудование
устанавливаемое в

щите

Оборудование
устанавливаемое в

щите

Оборудование
устанавливаемое в

щите

Оборудование
устанавливаемое в

щите

гр.7

CKN6-16/1N/B/003А

16/30

Подключение насоса
миниГном

7
A

Оборудование
устанавливаемое в

щите

АВ
Бб

Ш
в 

4x
25

, в
 т

ра
нш

ее

сущ. щит ШРН 2-1

LZMC1-A100-I
проект.

PE (по контуру помещения)
сталь 40х5
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План распределительной сети

ЩН ЩН: Гр.1
22кВт

ЩН: гр 2

ЩН: гр 2

НПП2604
25Вт

НПП2604
25Вт

50Лк

Ввод от ЩРН2-1

Приямок 400х400х400 (h)

под насос МиниГНОМ

План

М1:20
Расходомер-счетчик холодной

воды электромагнитный Ду100

Взлет ТЭР/IP68

3

2

2

1

Люк ЛВ



Ф1 РЩ АВБбШв-1 264х25 2

Маркировка
кабеля

Начало Конец

Трасса

Кабельный журнал

Кабель

Марка,
напряжение

Кол-во,
число
и сечение
жил
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Длина, м
общая

Длина, м
в траншее

Длина, м
в здании

6

Длина, м
в траншее
в трубе

Траншея, тип Т-2 (длина, м)1 - - А5-92-13

Строительные работы

Разработка грунта ручным способом1

2

м³

м³

3

4

м³

Монтажные работы

1 м

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Песчаное основание

24

Кол-во на траншею

ТК-1 ТК-2 ТК-3 ТК-4

Обозначение документа

Прокладка кабелей в траншеях

НаименованиеПоз.

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

№
п.п

Наименование вида работ Ед. изм. Количество

2

Прокладка кабеля в траншее

мПрокладка кабеля в здании

Кабельный журнал. Ведомость объемов
строительных и монтажных работ

2

24

6,48

4,32

2,16

24

Укладка плитки ПЗК 24х48 в траншею шт 48

-
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Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед. 

измерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

 1. Низковольтное оборудование        

1.1 
Щит распределительный, пластиковый, навесной, ВхШхГ 
(840х1060х250)мм, наружной установки 

Корпус шкафа ЭПШП (Н) 
106х84х25 

 Энергопласт шт. 1  ЩН 

1.1.1 Автоматический выключатель PLHT 3P ~380В., Iн.=125А., Iр.=80А  PLHT C80/3 248039 Eaton шт. 1   

1.1.2 Автоматический выключатель PLHT 3P ~380В., Iн.=125А., Iр.=63А  PLHT C63/3 248038 Eaton шт. 1   

1.1.3 
Защитный дифференциальный выключатель с максимальной токовой 
защитой CKN6, 1P+N,~220В., Iн.=10А, Iотс.=30мА  

CKN6-10/1N/B/003А 241094 Eaton шт. 1   

1.1.4 Автоматический выключатель CLS6 1P ~220В., Iн.=63А., Iр.=4А  CLS6 C4 270348 Eaton шт. 4   

1.1.5 
Преобразователь частоты Mitsubishi FR-F840-00620-2-60 62А 30 кВт 
380В 

FR-F840-00620-2-60  Mitsubishi шт. 1   

1.1.6 
Защитный дифференциальный выключатель с максимальной токовой 
защитой CKN6, 1P+N,~220В., Iн.=16А, Iотс.=30мА  

CKN6-16/1N/B/003А  Eaton шт. 1   

1.1.7 Розетка на DIN рейку с заземлением, модульная, 220В    шт. 1   

1.2 
Силовой автоматический выключатель LZMC1 3P ~380В., Iн.=100А., 
Iр.=100А 

LZMC1-A100-I  Eaton шт. 1  
Установить в суще-
ствующем щите 

         

 2. Светотехническое оборудование        

2.1 
Светильник c цоколем Е27, белый, настенно-потолочный накладной, с 
защитной решеткой, IP54, У3, степень защиты II от поражения элек-
трическим током 

НПП2604 
LNPP0-2604-1-
060-K01 

IEK шт. 2 0,55  

2.2 
Компактная люминесцентная лампа, спиралевидной формы, цоколь Е27, 
мощностью 25 Вт, 1310 Лм, 4200К 

Foton ESL 25W 
ESL QL7 25W 
4200K E27 

Foton шт. 2 0,050  

         

 3. Кабельные изделия        

 
Кабель силовой на 660 В, круглый, с заполнением между медными жи-
лами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспространяющей горение 
при прокладке в пучках, с низким дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS-0.66 
ТУ 16.К71-310-2001 

 
ОАО "Электрокабель" 
Кольчугинский завод" 

м    

3.1                     3x1.5     15 0,12  

3.2                     5x16     10 1,05  

 
Кабель силовой бронированный на 1000 В, круглый, с заполнением меж-
ду алюминиевыми жилами, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, нераспро-
страняющей горение при одиночной прокладке 

АВБбШв-1 
ТУ 16.К09-144-2005 

 
ОАО "Электрокабель" 
Кольчугинский завод" 

м    
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Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед. 

измерения 
Кол. 

Масса 
1 ед., кг 

Примечание 

3.4                     4x25     26 0,54  

         

 4. Электроустановочное оборудование        

4.1 Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 10А, IP54 ВС20-1-0-ФСр 
EVS10-K03-10-54-
Dc 

IEK шт. 1 0,106  

         

 5. Кабеленесущие конструкции        

5.1 
Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке обладает  диапазаном ра-
бочих температур от -40 С до +50 С. 

ТУ 4833-004-97341529-2012 РЗ-Ц-20 - ПВХ Промрукав м 10   

5.2 
Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке обладает  диапазаном ра-
бочих температур от -40 С до +50 С.  

ТУ 4833-004-97341529-2012 РЗ-Ц-32 - ПВХ Промрукав м 10   

         

 6. Материалы        

6.1 Скоба   22 Промрукав шт 23   

6.2 Скоба   32 Промрукав шт 21   

6.3 Мелкий песок (для подсыпки траншеи)     м³ 2,16   

6.4 Плитка ПЗК 24х48 для укладки в траншею    шт. 48   

6.5 Концевая муфта для 4-х жильных кабелей сеч. : 16-25мм² 4 ПКВ(Н)Тпб-1 (16-25)  Zeta шт. 2   

         

 6. Заземление        

6.1 
Плоский проводник из оцинкованной стали 40х5мм, оцинкование мето-
дом горячего погружения, цинкование 500 г/м², для систем молниеза-
щиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов 

5052 DIN 40х5 
 

 OBO Bettermann м 30   

6.2 Комплект стержневого вертикального заземлителя L=3м NE1104  DKC шт. 3   

 


