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№ п./п. Наименование Ед. Изм. Кол-во Примечание 1 2 3 4 5 

     27-17-ТХ-ВОР             Реконструкция водозаборной скважины № П-180064/4 с заменой филь-тровой колонны, перебуркой водоносного горизонта в интервале уста-новки фильтра 20,15-35,0 м, монтажом ШУ насоса и водосчетчика       Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата         Стадия Лист Листов     Р 1 3     Разработал Богоявленская  11.17 Ведомость объёмов работ   ООО «АСПЕКТ» ГИП Семенов  11.17     Инв. № п
одл. 
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 Согласо
вано 

1. Наружная сеть водопровода,  В1 1  Общая разработка сухого грунта 2 группы м3 144,89  2  Механизированная разработка сухого грунта 2 группы экскавато-ром с емкостью ковша 0,5 м3 в траншеях с откосами, в отвал м3 120,10  3  Доработка сухого грунта  м3 3,71  4  Разработка сухого грунта вручную в зоне коммуникаций Пм/м3 4,00/ 21,08  5  Подготовка из песка 10 см под трубой м3 2,48  6  Обратная засыпка песком на 30 см выше верха трубы с уплот-нением м3 18,47  7  Засыпка траншеи местным грунтом из отвала  м3 123,94  8  Объем трубопровода Ø160 мм   м3 0,55  9  Прокладка трубы напорной водопроводной  из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø160 мм  в траншее м 27,50 Нср=1.83 м 10  Врезка ПЭ трубопровода Ø160 мм в существующую сеть водопровода Ø250 мм ПЭ мест 1  11  Установка ПЭ фасонных частей:  шт 4  11.1 - отвод ПЭ Ø160х900  шт 1  11.2 - тройник переходный ПЭ 900 Ø250/160/250 шт 1  12  Установка бетонного горизонтального упора УГ-1, бетон  марки М150 шт/м3 1/0,112  13  Дезинфекция трубопровода  из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø110 мм  раствором гипохлорита натрия пм 27,50  2. Скважина 1  Установка задвижки чугунной фланцевой короткой с обрезинен-ным клином DN100 мм шт 1 0,015 т/ед 2  Установка задвижки чугунной фланцевой короткой с обрезинен-ным клином DN80 мм шт 1 0,0185 т/ед 3  Установка обратного клапана фланцевого DN100 мм  шт 1 0,0315 т/ед 4  Установка фильтра (сетчатого) DN100 мм шт 1 0,034 т/ед 5  Установка крана трехходового муфтового латунного Ø15 мм шт 1 0,00015 т/ед 
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6  Установка крана шарового латунного 1/2′  шт 1 0,000105 т/ед 7  Установка манометра шт 1 0,00092 т/ед 8  Установка воздухоотводчика однокамерного DN80 шт 1 0,012 т/ед 9  Установка фланца «систем 2000» фиксирующего чугунного DN150 (160) шт 1 0,0105 т/ед 10  Установка фланца «систем 2000» фиксирующего чугунного DN100 (110) шт 1 0,0062 т/ед 11  Установка стальных фасонных частей:  шт 14  11.1 - отвод стальной крутоизогнутый приварной Ø100х900  шт 4 0,0024 т/ед 11.2 - тройник стальной приварной 900 Ø100 шт 1 0,0045 т/ед 11.3 - фланец стальной плоский приварной Ø80 шт 1 0,00319 т/ед 11.4 - фланец стальной плоский приварной Ø150 шт 1 0,00697 т/ед 11.5 - фланец стальной плоский приварной Ø100 шт 5 0,00396 т/ед 11.6 - переход стальной приварной Ø150/100 шт 1 0,0025 т/ед 11.7 - переход стальной приварной Ø100/80 шт 1 0,001 т/ед 12  Установка ПЭ фасонных частей: шт 1  12.1 - колено 900  PN10 SDR17 Ø110 шт 1  13  Установка расходомера-счетчика холодной воды Ду100 мм, Взлет ТЭР шт 1 0,0201 т/ед 14  Прокладка трубы стальной водогазопроводной по ГОСТ 3262-75 Ø114х4,5 в павильоне м 1,20 0,01215 т/пм 15  Прокладка трубы напорной из полиэтилена SDR11 Ø20 в павильоне м 0,30  16  Прокладка трубы из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø160 мм  в павильоне м 0,50  17  Устройство водоподъемной трубы из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø110 мм в скважине м 26,00  18  Монтаж вентиляционной ПВХ раструбной трубы SN4 SDR41 Ø160х4,0х1000 шт 1  19  Дезинфекция трубы стальной водогазопроводной по ГОСТ 3262-75 Ø114х4,5,  раствором гипохлорита натрия пм 1,20  20  Дезинфекция трубы из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø160 мм,  раствором гипохлорита натрия пм 0,50  21  Дезинфекция водоподъемной трубы из синего ПЭ  PN10 SDR17 Ø110 мм, раствором гипохлорита натрия пм 26,00  22  Бетон для плиты основания класса В25 м3 2,60  23  Щебень под плиту основания М600 фракция 20-40 мм  м3 1,40  24  Арматура Ø12 А500С м 265,20  25  Арматура Ø8 А500С м 9,50  26  Установка кольца стенового монолитного Ø3000х1030х100 мм шт/м3 2/2,00  27  Установка плиты перекрытия Ø3000 мм, Н=200 мм шт/м3 1/1,53  



 

 

1 2 3 4 5 

0135200000515001679-6.4-НВ.1-ВОР` Инв. № п
одл. 

 
Подпись

 и дата 
 

Взам.инв
. № 

 

 Дата   Подпись   № док.   Лист   Кол.уч.   Изм.                                                                27-17-ТХ-ВОР Лист 3 

28  Установка горловины КО-6 шт/м3 1/0,02  29  Установка стремянки С 1-4  шт 1 0,018 т 30  Установка люка чугунного типа ЛВ шт 2 0,065 т 31  Крышка утепляющая из древесины Ø600 мм толщина 50 мм м3 0,20  32  Извлечение фильтровой колонны из труб диаметром 219х8,0 мм  из скважины (грунты 1 гр устойчивости) м 21,25 0,04163 т/пм 33  Свободный подъем фильтровой колонны из труб  диаметром 219 мм (соед. муфтовое) м 20,15  34  Бурение долотом МС3ГН 295 мм в интервале 20,15-42 мм с  про-мывкой  глинистым  раствором  в  грунтах  3 гр буримости м 21,85  35  Установка фильтровой колонны из труб диаметром 219Х8,0 мм  в интервале 0-42 м м 42,00 0,04163 т/пм 36  Расширение контура водоприемной части лопастным долотом до 500 мм в интервале 22-33 м м 11,00  37  Установка фильтра «впотай» из труб диаметром 225 мм в интервале 22-33 мм м 11,00  38  Засыпка зафильтровой зоны песком средней крупности в интер-вале 34-15 м м3 3,729  39  Затрубный тампонаж глиной фильтровой колонны из труб диа-метром 219Х8,0 мм в интервале 15-0 м м 15,00 0,04163 т/пм 40  Откачка эрлифтом Сут. 1  41  Откачка насосом Сут. 3-4  42  Монтаж  герметизированного  оголовка диаметром 426 мм шт.  1 173,00 кг 43   Установка скважинного погружного насоса ЭЦВ10-65-65,  N=22 кВт  Шт.  1 135,00 кг 3. Демонтаж  1  Демонтаж камеры  ж/б м3 1,50  2  Демонтаж ж/б плиты м3 1,14   


